
IV-10A (OACI Baja Intensidad, Tipo A, 10cd)
IV-32B (OACI Baja Intensidad, Tipo B, 32cd)
IV-32E (OACI Baja Intensidad, Tipo E, 32cd)

TIPOS DE FIJACION   

BALIZAS ELECTRICAS
PARA SEÑALIZACION DE OBSTACULOS

ALIMENTACION ELECTRICA 
(100 a 240 VAC ó 10 a 30 VDC)

ESPECIFICACIONES 
CUMPLIDAS

Baliza luminosa eléctrica (100 a 240 VAC / 10 a 30 VDC) para 
señalización de obstáculos. Cabezal luminoso con tecnología 
LED de última generación, con óptica de concentración de 
haz luminoso (10º) y muy bajo consumo.

Desarrollada para la señalización de torres meteorológicas, 
de telecomunicaciones, grúas, aeródromos, puentes, 
chimeneas, marinas y cualquier estructura de hasta 45m de 
altura.

CERTIFICACIÓN OACI:  Vol. 1, Anexo 14, Volumen 
I, (7º edición, 07/2016) / AESA CS-ADR-DSN (Libro 
1, 4º edición, 12/17), por STAC-DGAC Nº 2018-075/
OBS.

UNE EN 61000-4-3 (Compatibilidad 

Electromagnética) / UNE 20-324-93 EN 60520 

(Código IP-66) (Grado de Protección) / UNE-

EN-60068-2-30:00 (Calor Húmedo) / UNE-

EN-60068-2-14:00 (Calor Húmedo, Frío-Calor) / 

NSS ISO 9227:1990 (Corrosión en Niebla Salina) / 

UNE-EN 60068-2-2:97 (Calor seco 80º) / UNE-EN 

50102:96 A1:99 (Grado protección IK08 / une-en 

60068-2-1:96 (Cámara climática a -33º) / UNE-

EN 12352:2000 (Dispositivo luminoso clase L2L) / 

Fabricado en la Unión Europea CE

BENEFICIOS
Equipo “Todo en Uno”, sin cajas ni elementos externos.

· Opción Configurador/Mando a distancia para cambiar el 
modo de funcionamiento.

· Opción de gestión remota “IV Manager System”
  mediante protocolo de comunicaciones LoRaWAN.

· Instalación fácil y rápida

· Sin costes de mantenimiento por cambio de lámparas o 
baterías (ver vida útil).

· Fácil de usar: colocar el interruptor en posición “ON” y 
funcionará automáticamente durante más de cinco años.

· Amplia gama de opciones que le permiten adaptarse a 
muy variados entornos.

Lateral VallaNew Jersey Barreras deflectoras   Cono

Opción UPS:  Batería de respaldo recargable integrada en el 
equipo. Sigue funcionando en caso de corte o desconexión de 
la red eléctrica. Indicada para lugares con riesgo de corte de 
flujo eléctrico o necesidad de ubicar la baliza temporalmente 
en esos lugares. 
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Modelo IV-10A IV-32B IV-32E

Certificado OACI Baja Intensidad OACI Tipo A OACI Tipo B OACI Tipo E

Tipo de alimentación Eléctrica (100 a 240 VAC ó 10 a 30 VDC)

Intensidad >10Cd >32Cd >32Cd

Consumo Muy bajo consumo <1Wh (señal luminosa)

Sensor Crepuscular Incorporado en el equipo (opción)

*Baterías (Opción UPS) Pack de 2 baterías plomo ácido.  Aptas para transporte aéreo (D.O.T., I.A.T.A., F.A.A., C.A.B.)

*Baterías reemplazables  (Opción UPS) Si

*Autonomía (Opción UPS 100% carga) 100 horas 40 horas 100 horas

Configurador (Opción) 433 KHz

Fuente de luz 5 LEDs de alta intensidad. Vida útil 100.000 horas.

Apertura ángulo vertical 10º

Apertura ángulo horizontal 360º

Vida operativa 5 años (salvo climatología extrema)

Temperatura funcionamiento -20º a 50ºC

Telecomunicaciones LoRaWAN //  GPRS

Cúpula protectora Policarbonato PMMA con protección anti UV

Carcasa externa Luran de alta resistencia a corrosión, impactos, radiación UV, salinidad

Fijación 2 pernos, 100 mm de centro a centro, métrica 10

Grado de protección IK08, IP66

Dimensiones Base 233mm x Altura 178mm

Peso 2,7 Kg aprox.

ELECTRICA / ALIMENTACION 
(100 a 230 VAC ó 10 a 24 VDC)

OPCIONES:

CARACTERISTICAS TECNICAS

OPCIONES:
Colores de luz:
Rojo, Blanco, Azul, Verde, Ámbar

Modo:
Fijo, Destellos (40DPM), Destellos con patrón específico.

Funcionamiento:
Nocturno, 24h (opcional).

Sincronización: 
Posibilidad sincronización GPS (consultar).

Comunicaciones:
GPRS, RF

Aviso avería:
Dry contact.

Anclajes: 
Fijación a tubo vertical o pared.
Fijación a tubo horizontal.
Fijación a superficie horizontal.
Fijación a panel deflector aeródromo 45º incl.

Certificación OACI (Vol. 1, Anexo 14, Tabla 6.3) 
por STAC -DGAC (Fr.) AIDO-ENAC (Esp.)
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OPCIONES:
Colores de luz:
Rojo, Blanco, Azul, Verde, Ámbar

Modo:
Fijo, Destellos (40DPM), Destellos con patrón específico.

Funcionamiento:
Nocturno, 24h (opcional).

Sincronización: 
Posibilidad sincronización GPS (consultar).

Comunicaciones:
GPRS, RF

Aviso avería:
Dry contact.

Anclajes: 
Fijación a tubo vertical o pared.
Fijación a tubo horizontal.
Fijación a superficie horizontal.
Fijación a panel deflector aeródromo 45º incl.

Certificación OACI (Vol. 1, Anexo 14, Tabla 6.3) 
por STAC -DGAC (Fr.) AIDO-ENAC (Esp.)
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Configurador/Mando a distancia para selección de modo

de funcionamiento: 

Luz fija / Destellos / Sólo noche /  Funcionamiento 24h.

Sincronización destellos: 

Posibilidad sincronización destellos mediante GPS (consultar).

Comunicaciones:                                                                                                                                      

Antena largo alcance: LoRaWan

Comunicaciones vía GPRS (con cobertura  telefónica)

Aviso avería:                                                                                                                                          

Contacto libre de potencial  (Dry contact)

Certificados/Certificates:

Planos baliza (alzado y base)

IVSOLAR · Carrer Segre, 22, 
08110 Montcada i Reixac, Barcelona · www.ivsolar.com
info@ivsolar.com · Telephone: +34 902 998 941


